
干式恒温混匀仪／振荡器
振荡恒温金属浴（恒温振荡器，恒温孵育器，振荡恒温混合仪）采用了直流无刷电机以及微处理技术结
合智能化PID, 能够在达到目标温度后快速的保持稳定，可节省等待的时间而形成将恒温和振荡两种
功能完美地结合在—起，极大地缩短了实验橾作的时间，提高了工作人员的效率。是样品孵化、催
化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。

♦ 采用金属模块，温度均匀性离，模块更换便捷，
♦仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高，
♦ 微处理器控制，保证优越的温度稳定性和均匀性 ，
♦ LCD液晶显示，实时显示当前温度、转速信息 ，
♦ 具备短振荡点动功能、温度校准功能，
♦直流无刷电机，振荡转速准确、皮动小， 支持多点循环运行，
♦ 程序运行结束，发出报酱信号，
♦ 支持断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。

技术参数
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＊注：温度和振荡转速上限要根据具体使用的模块规格决定。

可选配件（金属模块）

DW30 96X0.2ml 标准板 DW38 
DW31 54X 0.5ml 离心管 DW39 
DW32 35X 1.5ml 离心管 DW40 
DW33 35X2.0ml 离心管 DW41 
DW34 20X0.5ml+l5Xl.5ml 离心管 DW42 
DW35 24X <))12mm 试管 DW43 

DRYTH言卢
干式恒温混匀仪

103 X 67 X 30（方槽模块）
96X0.2ml 酶标板（平底）

24X5ml 
12 X l5ml 
6X50ml 
15 X l0ml 

DW36 32X0.2ml+25Xl.5ml 离心管

DW37 32 X0.2m l+l0 X 0.5ml+l5 X l.5/2 ml 离心管
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